
Estas condiciones influyen en las plantas de la siguiente 
forma: 

• � Al suministrar el agua provocando en la zona de raíces una 
condición de saturación o muy cercana a la capacidad de 
campo, la planta ejercerá un mínimo esfuerzo para tomar 
agua y nutrientes, puesto que en esa condición el agua está 
retenida con una tensión cercana a cero. De esta forma, la 
planta ahorra energía que utilizará en desarrollarse y 
producir más y mejor. 

• � Al aplicar diariamente el requerimiento de agua de los 
cultivos se evita la pérdida de agua en los suelos arenosos 
y la creación de condiciones de "asfixia" para las plantas 
en suelos de texturas finas. 

• � Todas las plantas realizan su máxima función o sea la 
fotosíntesis, durante las horas del día. En esta función se 
produce la transformación de energía lumínica en calórica, 
con un aumento de la temperatura de la planta que induce a 
la absorción de agua; por tanto, durante la noche en que no 
habrá esa función, será muy poco la cantidad de agua que 
necesitan las plantas, razón por la cual no se justifica 
regar durante la noche. 

4.3.3.4 Ventajas 

• � Se puede usar en suelos de cualquier textura y topografía. 
Así mismo en aquellos suelos poco profundos, pedregosos, 
calcáreos y salinos. 

flexibilidad de aplicación: Es posible variar: El• � Su 
intervalo y duración del riego; la presión de trabajo; 
aumentar el número de goteros sobre el lateral; fij ar los 
intervalos de riego y variar la lámina aplicada de acuerdo 
con el déficit diario. 

• � Se puede usar en casi todos los cul ti vos y en cualquier 
condición climática; es adaptable a condiciones de horas 
con más viento. 

• � Evi ta la nivelación de tierras y hace posible el riego en 
lotes irregulares por ejemplo en aquellos asimétricos, que 
son un problema para su utilización con cualquier otro 
sistema de riego (surco, aspersión portátil o máquinas de 
riego) . 

• � Incrementa grandemente la producción tanto en calidad como 
en cantidad. 
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cola, además de las pérdidas por evaporación e infiltración 
en los canales de conducción. 

El caudal discontinuo (CD) consiste en aplicar el agua 
intermitentemente a un cierto número de surcos. El caudal es 
conducido desde el pozo u otra fuente hasta una válvula 
mariposa en T, que deriva alternativamente el flujo a dos 
tuberías de PVC acopladas a ella. La válvula es controlada 
por una computadora alimentada por una batería recargable 
mediante energía solar. 

Primeramente la válvula dirige el agua por una de las 
tuberías que está provista de aberturas regulables que 
descargan en los surcos. Cuando el agua ha alcanzado la 
cuarta o quinta parte del largo total del surco la válvula 
corta el flujo y lo deriva al otro ramal que irriga un nuevo 
sector del lote. Después que el agua avanzó en este segundo 
sector la misma distancia que en el primero, la válvula 
realiza un nuevo cambio hacia el primer conjunto de surcos. 
Esta secuencia se repi te 3 o 4 veces avanzando el agua con 
cada ciclo hasta alcanzar el final del surco. Esta fase se 
denomina "de avance". 

Cuando el surco ha sido completamente mojado comienza la 
segunda fase o "de mojado". En esta última los pulsos son más 
cortos y tienen por finalidad producir el mojado del suelo en 
profundidad. Al final de esta fase se puede fertirrigar 
conectando una bomba a la válvula. De esta manera la 
distribución del fertilizante es uniforme en el perfil. 

Con estas dos fases de riego el CD l ogra una mayor 
uniformidad y eficiencia que el riego por surcos tradicional. 
La duración de los ciclos varía con la textura, pendiente y 
largo de los surcos. Los suelos arcillosos presentan menos 
diferencias entre los dos sistemas al usar CD que los de 
texturas arenosas que tienen altas tasas iniciales de 
infiltración. 

La eficiencia de aplicación de este sistema ronda entre 80 y 
85 %, similar a la de los pivotes de presión media, variando 
en función de la textura y de la pendiente. El CD permi te 
regar el doble de superficie en igual tiempo que el riego por 
gravedad tradicional. 

La explicación del mejor rendimiento del CD surge del efecto 
que el agua tiene sobre la porosidad del suelo. Cuando el 
líquido contacta el suelo seco la tasa de infiltración 


